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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Ανθεκτική στο λάδι και την βενζίνη. 

 Μπορεί να περαστεί βερνίκι είτε στεγνό είτε βρεγμένο. 

 Δημιουργεί μία βάση. 

 Μέχρι 10% μπορεί να ανακατευτεί με το βερνίκι. 
  

Είναι ένα προϊόν που περιέχει παχύρρευστο διαλυτικό. Η στρώση πιτσιλάται 
γρήγορα επάνω σε συνθετική βάση ρετσίνωσης και συνθετική βάση 

υφάσματος με τέλεια κάλυψη. Το προϊόν στεγνώνει εξαιρετικά γρήγορα στην 

θέση για χρώμα. Θεωρούμε την δοκιμή πριν από την χρήση απαραίτητη. 

Αφού στεγνώσει, προσφέρει μία κάλυψη με σφιχτή διαβρωτική τριβή. Η 

ταινία που δημιουργείται αφού στεγνώσει έχει μία πολύ καλή πρόσφυση 

επάνω σε λεία και λακαρισμένη λαμαρίνα. Μετά το στέγνωμα μπορεί να 

ξυθεί πολύ εύκολα. Το προϊόν περνιέται επάνω στις επιφάνειες που φαίνονται 
σαν προστατευτικό βερνίκι. Δεν είναι κατάλληλο για ελαστικά αντικείμενα. 

   

ΧΡΗΣΗ 

 

 Τα σημεία που είναι να κολληθούν πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και 
χωρίς λίπος και λάδι. 
 Με το πιστόλι της MAKRA μπορούμε να περάσουμε το προϊόν σε λεπτές 
και χοντρές επιφάνειες, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε μην πάει επάνω στο 

βερνίκι. 
 Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα πρέπει η επιφάνεια να σκουπιστεί 
κατευθείαν. 


